




세균 번식 억제 실험 결과
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※ 세균 번식 억제 물질 1wt% 첨가한 ABS 성형품의 은이온 용출량과 항균 도막의 은이온양으로 수명 산출

※ BioCOT가 물과 지속 접촉시 용출/손실 조건에서의 예측값으로, 건조 조건에서 보다 긴 세균 번식 억제가 예상됨

핵심성능

세균 번식 억제 효과

인체 무해

은이온(Ag+)과 은나노 입자가 세균 및 박테리아의
번식을 억제합니다.

안정성 크롬 성분이 포함되지 않았습니다. (RoHS 인증)

우수한 내식성
크롬 후처리 대비 우수한 내식성을 보입니다.
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• SVHC (Substances of Very High Concern : 고위험성 물질) :

유럽 연합에서 식품, 식품과 관련된 모든 일용품을 위한 규정

유럽연합의 REACH 규정에 지정 된 유해 물질

세균 번식 억제
시험 결과
(KCL*)

RoHS에 난연제 2가지 추가(PBB, PBDE)

전자 제품 관련 4대 중금속 물질(Pb, Hg, Cr   , Cd)6+

세균 번식 억제 시험 결과

인증서

• RoHS : 

• RoHS 2 :

• LFGB (독일 식품용품법) :

RoHS RoHS 2 SVHC LFGB

MRSA

*KCL :

99.9%99.9%99.9%99.9%99.9%
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(세균 번식 억제)



내흑변성

후처리 성능

제조사양

KG스틸 바이오코트 아연도 강판은 아연도금강판(GI), 아연 알루미늄 합금도금강판(SGL), 마그네슘 합금도금강판

(MgCOT)의 우수한 내식성을 그대로 유지하면서 세균번식 억제 효과를 지닐 수 있도록 개발되었습니다.

내식성 (염수분무 TEST)

TEST 전 72 시간 120 시간

GI ∆E = 2.63

GI Bio COT ∆E = 1.73

SGL BioCOT ∆E = 0.23

Test 5%NaCl 35±2
Test 50 95% 120 ∆E

Thickness 0.30~2.5mm

Width 800~1600 mm

Coil I.D 508 / 610 mm

O.D 2100 mm Max

Weight 23 tons Max

Width
(mm)

Thickness(mm)
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